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				[image: Печь Премьера круглая в облицовке талькохлорит]					Печь Премьера        
					
					77200 руб.
			

					
				[image: печь Сударушка Семейная]					Печь Сударушка Семейная РК без фасок        
					
					147500 руб.
			

					
				[image: Паротермальная печь Премьера Руса 380 В]					Паротермальная печь Премьера Руса 10;12;18 кВт (380 В)        
					
					72300 руб.
			

					
				[image: Чародейка русский пар в серпентините бархат]					Печь Чародейка Русский пар        
					
					157100 руб.
			

					
				[image: hinged_stove3]					Навесная печь ПАРиЖАР W        
					
					64300 руб.
			

					
				[image: paren_v_obramlenii]					Автономный электрический ВеникоЗапарник «Парень» от 0 до 1.5 кВт.        
					
					34000 руб.
			

					
				[image: обливное устройство Ливень (цвет - красное дерево)]					Обливное устройство «Ливень»® МИНИ        
					
					23800 руб.
			

					
				[image: zhadeit-obvalovanii4]					Жадеит обвалованный        
					
					225 руб.
			

					
				[image: Печь Князь-Калита от ВВД]					Печь Князь Калита        
					
					254100 руб.
			

			
	









    


  
    
    
    
           
      







    

    

        
    
      	
    
                  
      


	Дровяные печи 
для бани и сауны[image: Производство дровянных печей для бань и саун] Электрические печи 
для бани и сауны[image: Производство электрических печей для бани и сауны] Парогенераторы, паротермальные печи[image: Паротермальные электрические печи для бани и сауны] Дымоходные 
системы[image: производство дымоходных систем] Обливные устройства, баки,Стартовые элементы,
ВеникоЗапарники[image: Производство дровянных печей для бань и саун] Банная мода и аксессуары[image: Банная мода и аксессуары]

 

 

 


Печи для бани

 




	
		
								

	








С легким паром и добрым жаром!

Решили построить баню на своем участке? Хорошее решение. Без сомнения, все члены семьи поддержат вас. Но отнестись к этой идее нужно серьезно и ответственно. По двум причинам. Во-первых, баня обязательно должна доставлять всем удовольствие и пользу, а во-вторых быть гарантированно безопасной.

Выбрать и купить печь для бани – легко ли это?

Советы по выбору правильных строительных материалов оставим специалистам-строителям. А вот выбор печи для бани, ее конструкция, размеры, мощность, да и просто вид топлива, на котором она работает – тема наша. Сегодня весь ассортимент банных печей, представленных на рынке, условно можно разделить на следующие категории:

	твердотопливные печи для бань и саун (дрова, уголь, торф);
	электрические печи для бань и саун;
	газовые и жидкостные печи для бани.


В зависимости от региона проживания, популярности и доступности того или иного вида топлива, ваших внутренних предпочтений и симпатий, необходимо сразу определить, из какой категории вы выбираете банную печь. Учитывая национальные традиции русского народа, географическое положение страны, наличие огромных лесных массивов, наиболее распространены и популярны у нас печи для бани на твердом топливе, а именно дровах. Хотя достаточно широко распространены, так же удобные в использовании и неприхотливые в монтаже и эксплуатации электрические печи для бань и саун. Наименее популярны на сегодняшнем банном рынке специфические печи на газовом или жидком топливе. Очевидную настороженность вызывает либо теоретическая опасность таких печей, либо высокая вероятность специфических запахов при их эксплуатации.

Итак, рассмотрим критерии выбора печей для бани в зависимости от их популярности и наиболее вероятного вашего выбора.

 




	
		
								

	








Твердотопливная печь для бани

Рынок заполнен сегодня огромным количеством вариантов таких печей, различающихся материалами, из которого они изготовлены, конструкцией, дизайном, физикой теплообменного процесса, мощностями, КПД, именем производителя, в конце концов. С чего начать и как не ошибиться? Какую печь для бани на дровах купить?

Мощность печи для бани

Прежде всего, определитесь с тепловой мощностью приобретаемой печи. Вы знаете объем своего парильного помещения – это исходные данные. По нему в соответствии с рекомендациями производителя легко определить мощность необходимой банной печи. Печь с меньшей мощностью задержит во времени нагрев помещения, а иногда и просто не справиться с этой задачей. Пожалуй, еще более опасно устанавливать в помещении печь с заведомо завышенной тепловой мощностью. К сожалению, дровяные печи для бани не могут быть оборудованы автоматическим отключением при достижении заданной температуры в парильном помещении и, соответственно высока вероятность случая достижения в нем критических температур при закрытой двери и активной топке печи с завышенной мощностью. Итак, с мощностью определились.

Материал для печи для бани

Далее материал, из которого изготовлена печь и ее конструкция. Здесь все гораздо сложнее. Учесть надо все и много и сразу. Определитесь, прежде всего, с режимом использования вашего парильного помещения, да и всей бани в целом.

Если есть необходимость в быстром и частом нагреве бани, воды и парного помещения, допустим на даче после трудового садового дня, и таком же быстром приеме банных процедур, то это легкая металлическая, достаточно дешевая и не обремененная дополнительными массивными элементами печь. Материал либо обыкновенная углеродистая сталь, либо нетолстый чугун, либо коррозионностойкая сталь, но это уже подороже. Вот такими простыми, относительно недорогими, с доведенными до совершенства формами и дизайном, импортными и отечественными изделиями наполнен в основном рынок печей для бани.
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Также просты и очевидны и недостатки этих печей

Во-первых, не обладая какой-либо серьезной массой, они неспособны аккумулировать и равномерно во времени отдавать в помещение, выработанное топливным агрегатом тепло. Таким образом, чтобы сохранить в парильном помещении требуемую вам температуру, приходиться такую печь подтапливать постоянно и, соответственно, постоянно «наслаждаться» интенсивным инфракрасным излучением от ее незащищенного эффективным и инерционным экраном, раскаленного корпуса.

Во-вторых, в силу своих малых горизонтальных размеров, такие печи имеют короткие газоходы и, соответственно, низкий КПД и высокую температуру топливных газов в дымоходе. Печи весьма прожорливы, а учитывая необходимость их постоянной подтопки, суммарный расход топлива у них приближен к расходу солидными массивными печами в каменных облицовках.

Вывод.Такая печь недорога, эффективна по скорости, симпатична, но некомфортна, прожорлива и скорее всего, недолговечна. По алгоритму работы - это рабочая банная печь, с помощью которой можно достаточно быстро помыться и даже попариться. Если же вы предполагаете из банных процедур сделать праздник и отдых, получить максимум комфорта и здоровья и для себя и для своих друзей и близких, то следует обратить внимание на также ставшие сегодня достаточно популярными дровяные печи для бани в массивных каменных корпусах.

Печи из камня 

Чем же они хороши? Почему все больше возрастает спрос на них?

Существует несколько типов таких печей – конвекционные, накопительные, смешанные. Но все они объединены общей идеей или даже идеологией. Исключить возможность воздействия жесткого высокотемпературного инфракрасного излучения от раскаленного металла топливного агрегата, преобразовывать его в мягкое тепловое излучение от каменного массива, накопить им эту тепловую энергию, ровно и комфортно отдавать ее в течение всего времени пользования парильным помещением и даже после в целях просушки помещения.

Независимо от конструкции наружного корпуса - то ли это массивный каменный или кирпичный корпус с организованными конвекционными каналами между ним и топливным агрегатом, то ли это засыпной вариант наружного корпуса - в любом решении такая печь рассматривается как стабильный и долговременный источник комфортного теплового излучения, который не только равномерно обеспечивает теплом парильное помещение, но и служит одновременно источником великолепного пара, а в необходимых случаях и горячей воды для мытья. И если даже вам не хватит этого накопленного тепла на затянувшемся банном празднике, то и в этом случае каменный массив как инерционный компенсатор или тепловой буфер защитит вас от излучения при подтопке печи.

Есть конечно на рынке и как бы компромиссные варианты печей между типовыми печами в металлических корпусах и массивными каменными или кирпичными печами. Они или декорированы отдельными каменными элементами или же просто оформлены целиком такими декоративными каменными, но легкими и неэффективными корпусами. Не будем особо на них останавливаться, так как у них соответственно, и достоинства и недостатки компромиссные, хотя по ценам они конкурируют скорее с печами в массивных каменных корпусах.

Не объективно будет не обратить внимание и на недостатки печей в массивных каменных корпусах. Конечно, они есть. Это, прежде всего цена, но это вы уже знаете. Масса печи. К сожалению, у этого достоинства есть и оборотная сторона. Такая печь требует либо отдельного фундамента для ее установки, либо достаточного усиления пола в месте ее установки. Эта же масса для ее разогрева и выхода в рабочий режим эксплуатации требует не только дополнительного расхода топлива, но и времени. Может быть это и незначительно и не очень существенно, но не отметить это в анализе некорректно.

Конечно, правильно было бы перед принятием решения о выборе печи, побывать у друзей или знакомых в банях, оборудованных разными типами печей, практически и реально ощутить и оценить их достоинства и недостатки. Если такая возможность есть - сделайте.

 

«Баня - это серьезно!»

У автора этих строк изначально в парильном помещении размерами 3х1,8х2,2 была установлена легкая чугунная печь для бани от производителя ООО «Инжкомцентр ВВД» в металлическом корпусе «Сударушка». Прекрасно отработала в течении шести лет, никаких неудобств владельцу не доставляла. И просто по желанию хозяина и его возможностям была выдворена и заменена на классическую «Калита» того же производителя в каменном корпусе из талько-хлорита.

Эффект ощутился сразу. Парилка небольшая и тепловое излучение от «Сударушки» доставляло, естественно, определенный дискомфорт. Но обнаружилось это только после установки «Калиты» в каменном корпусе, который даже при топке печи в ON-LAIN реально экранировал жесткое излучение. Не далее, как в прошлом году в бане была произведена реконструкция. Парилка стала размерами 2х5х2,2 с двумя дверьми в противоположенных концах, двумя полками и печью «Калита Князь» в середине. «Калита» классическая, кстати, при демонтаже оказалась в прекрасном состоянии. Небо и земля! Только сравнив и ощутив собственным телом и организмом всю вышеизложенную теорию без всяких сомнений можно объявить ее аксиомой. Кстати, положительно удобным в практическом плане оказалось оформление парилки двумя дверьми и двумя отдельными плацкартными местами.

Итак, вы определились какого типа купить печь для бани. Выбор, который вы сделали, без сомнения верен, потому что это ваш выбор. Независимо от типа, варианта исполнения печи, необходимо как можно внимательнее ознакомиться с ее тактико-техническими данными. Особенно топливного агрегата. Добейтесь от продавца подтверждения его красивых слов либо данными из руководства по эксплуатации, либо вживую демонстрацией на печи.

Материал, из чего сделан топливный агрегат. У недорогой печи это может быть и обычная углеродистая сталь. Но остерегайтесь, если ее толщина менее хотя бы 4-5 мм. Это заведомо короткий срок службы. Коррозионностойкая жаростойкая сталь. И тоже не менее 3 мм, хотя 3 мм - это достаточно при условии оформления топки необходимым количеством ребер жесткости, чтобы она просто физически не поплыла от веса камней и собственного веса при активном нагреве. Далеко не положительным является аргумент производителя, что в используемой стали 17 % хрома. Это говорит прежде всего о том, что применена коррозионностойкая сталь ферритного класса AISI 430 (08Х17), у которой после сварки в районе сварочного шва происходит укрупнение межкристаллической структуры. Сталь в районе шва становится хрупкой и из нее просто нельзя делать такие изделие. Беспроигрышный и самый правильный выбор – это чугунный топливный агрегат. Нет проблем с механической стойкостью и короблением при нагреве, и опять же при условии достаточного количества эффективных ребер жесткости на стенках топливного агрегата. Срок службы гарантирован толщиной чугунного литья и его низким температурным износом при эксплуатации печи. Кстати, если вы предполагаете возможность топки печи углем или торфом, то применение для его изготовления любого другого материала весьма ненадежно. Теплотворная способность угля как топлива в 1,5 раза выше сухих березовых дров, и, соответственно, тепловая мощность печи при том же объеме топки резко возрастает и срок эксплуатации топливного агрегата, изготовленного из обычной стали или даже не толстой коррозионностойкой стали также резко сокращается. В этих случаях надо осторожно и ответственно относится к дозированию топлива, загружаемого в топливный агрегат. Хотя тепловая нагрузка на колосниковую решетку в любом случае увеличивается. Единственная проблема – это защита раскаленного чугуна от попадания воды. Если она обеспечена, то все в порядке. «Инжкомцентр ВВД» выпускает сегодня два модельных ряда печей с чугунными топливными агрегатами – это мощные печи «Калита» и «Калита +» для больших парильных помещений и линейка печей «Сударушка» для парильных помещений среднего объема.

Поинтересуйтесь КПД печи. Помните, что КПД печи это прежде всего наличие в ней участков с горизонтальным или наклонным движением топливных газов их протяженностью, наличием газооборотов, то есть смен направления газов, на которых возникает эффект турбулентности. Топливные газы на таких участках движутся медленнее, успевая отдать температуру стенкам топки или газоходу. Печи только с вертикальным движением топливных газов называются прямоточными и имеют самый низкий КПД. Естественно, количество газооборотов не может быть больше достаточного и необходимого, в противном случае скорость топливных газов упадет настолько, что печь начнет поддымливать. Но все это проблемы производителя и у печей с металлическим топочным агрегатом такое практически невозможно в связи с малыми его горизонтальными размерами.

Постарайтесь проанализировать у рассматриваемого варианта наличие поверхностей, с внутренней стороны контактирующих с пламенем топки, а с внешней - либо с атмосферой парильного помещения, либо с массой камня для парообразования. Чем больше суммарная площадь таких поверхностей, тем выше КПД и эффективность печи для бани. Помните, что у печи с низким КПД к тому же еще и высокая температура топливных газов, поступающих в дымоход, со всеми вытекающими последствиями. Ярким примером такой технически продуманной и принципиально организованной печи является печь Чародейка, у которой к тому же еще дополнительно организован дожиг газов на выходе из печи.

Убедитесь в правдивости продавца в отношении исключительно высокой температуры массива камней для парообразования. Принцип простой. Чем больше у емкости для камней поверхностей, граничащих с внутренней стороны с пламенем топки, а с внешней с камнями, тем выше их температура. Идеальный вариант, когда емкость для камней со всех сторон охвачена пламенем, а с парильным помещением сообщатся только через тоннель для выброса пара. По таком принципу организован нагрев камней у печей Калита Экстрим и Сударушка Семейная. Как правило, такие каменки оснащаются «паровыми пушками» или инжекторами для возможности получения пара с самых нижних, наиболее разогретых, слоев камня.

Если вы выбрали печь в каменном корпусе, с организованными конвекционными каналами для снятия температуры со стенок топочного агрегата при его топке, то лучше и правильнее, если в конструкции печи будет заложена возможность перекрытия этих каналов после окончания топки печи и выхода ее в рабочий режим. Хотя по факту эти конвекционные потоки после прекращения топки печи настолько незначительны и не ощутимы, что ими можно пренебречь.

Внимательно ознакомьтесь с рабочими органами управления печью. Кстати, естественно лучше если дверка печи будет оформлена панорамным стеклом, которое необходимо не только для любования пламенем, но и для контроля за его качеством и наличием дров в топке. Ручки дверцы печи и поддувала должны работать уверенно и без заклиниваний, помните, что ручка дверки при топке может быть горячей. Дверка должна закрываться плотно и надежно. Лучше если в ее верхней части предусмотрены воздушные каналы, препятствующие отложения копоти на стекло. Кстати, практический совет – их можно организовать, частично удалив уплотнительный шнур между дверкой и стеклом на его верхней кромке.

Большинство банных печей, с целью пересечения перегородки, разделяющей парильное помещение и комнату отдыха, из которой организована топка, оборудованы сегодня приставными тоннелями. Внимательно осмотрите место сопряжения этого тоннеля с печью. Оно также должно быть оформлено уплотнительным шнуром. Соединение печи с тоннелем должно быть надежным, учитывайте, что в последующем оно едва ли будет вам доступно.

Осмотрите зольный ящик. Он должен легко выдвигаться из печи и по габаритам перекрывать габариты зоны отверстий колосника, чтобы зола гарантированно попадала только в него.

Колосник в печи – это самая высокотемпературная зона, потому он должен быть однозначно чугунным. Тем не менее, не редки случаи лопанья ламелей от высокой температуры даже у чугунных колосников. Потому размеры его должны позволять замену колосника через топливную дверцу печи. Кстати, практический совет – не ленитесь очищать зольный ящик перед каждой топкой печи. Вы продлите срок службы колосника. Подумайте о необходимости купить печь для бани с баком, встроенным в ее конструкцию для нагрева воды. Во-первых, вы резко снижаете полезную тепловую мощность печи, расходуемую на нагрев бани и камней для парообразования. Во-вторых, как выше уже отмечалось, металлические банные печи имеют низкий КПД и, соответственно, высокую температуру топливных газов в дымоходе. Особенно в нижней его части. Поэтому Бак-труба, смонтированный в качестве первого элемента дымохода, с непосредственной опорой на печь, не только обеспечит вас горячей водой и снизит температуру топливных газов в дымоходе, то есть повысит дополнительно его пожаробезопасность и продлит срок эксплуатации, но и защитит от жесткого инфракрасного излучения в нижней части дымохода.

Конечно, здесь не озвучены все ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас при выборе печи для бани от производителя, да, наверное, и невозможно их предусмотреть, но мы всегда готовы в устном режиме и в меру своей технической компетентности ответить на них. Не забывайте, что баня - это не только удовольствие и здоровье, но и серьезный источник повышенной опасности.
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Изображения продукции на сайте могут незначительно отличаться от реальной продукции. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие их потребительские свойства.



Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания с помощью специальной формы связи или по телефону: +7 495 411-99-08. 



Производство печей для бани и сауны. Все права защищены © ООО «Инжкомцентр ВВД» - печи для бани, 1999-2023 l 142180, Московская область, гор. Подольск, мкр. Климовск, Фабричный проезд, д. 4е. Тел.: +7 495 411-99-08.  Информационный проект vvd.su. Весь контент, включая фотоматериалы и дизайн сайта, охраняются российским и международным законодательством об авторских и смежных правах. Запрещается любое использование материалов сайта без предварительного согласия правообладателя.
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